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1. Articles du code de l'urbanisme

1.1.  Espaces boisés classés (article L.130-1)

Article L130-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, foréts, parcs a
conserver, a protéger ou a créer, qu'ils relévent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non a des habitations. Ce classement peut s'appliquer également & des arbres
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature a compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres ler et Il du titre ler livre Ill du code
forestier.

Il est fait exception a ces interdictions pour lU'exploitation des produits minéraux importants pour
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par
un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le
document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la méme date. Dans ce cas, l'autorisation ne
peut étre accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement & réaménager le site exploité
et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables
pour l'environnement. Un décret en conseil d’Etat détermine les conditions d'application du
présent alinéa.

Dans les bois, foréts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l'établissement d'un plan
local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages
d'arbres sont soumis a la déclaration préalable prévue par larticle L. 421-4, sauf dans les cas
suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre | du code forestier ;

- 5'il est fait application d’'un plan simple de gestion agréé conformément a larticle L. 222-
1 du code forestier ou d'un réglement type de gestion approuvé conformément aux
dispositions du Il de Uarticle L. 8 et de l'article L. 222-6 du méme code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrété
préfectoral, aprés avis du Centre national de la propriété forestiére.

La deélibération prescrivant 'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre a
déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou
abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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1.2. Espaces protégés au titre du L.123-1-5, alinéas 6, 7 et 9

Article L123-1-5
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Le réglement fixe, en cohérence avec le projet daménagement et de développement durables,
les régles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés a larticle L. 121-1, qui peuvent notamment comporter linterdiction de construire,
délimitent les zones urbaines ou a urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestiéres a
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les regles concernant
limplantation des constructions. A ce titre, le réglement peut : [...]

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation a conserver, a modifier ou
a créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et
espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent étre aménagées
en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiguant, le
cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y étre prévus ;

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs a protéger, a mettre en valeur ou a requalifier
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature a assurer leur protection ;

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés a protéger et inconstructibles
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

1.3. Périmétre d'attente de projet et emplacements réservés
en vue de mixité sociale

Article L123-2
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 32

2

Dans les zones urbaines ou a urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des

servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification particuliére, dans un périmeéetre qu'il
délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la
commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une
superficie supérieure a un seuil défini par le réglement ; les travaux ayant pour objet
ladaptation, le changement de destination, la réfection ou lextension limitée des
constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de
mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.

Article R431-16-1
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un
emplacement réservé a la réalisation dun programme de logements en application du b de
larticle L. 123-2 [...], le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la
surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de
logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le
document d'urbanisme en tenant lieu.
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2. Emplacements réservés

2.1. Champ d’application

La notion d’emplacements réservés au sens du Code de l’urbanisme est circonscrite par la
destination a donner aux biens visés. L’article L123-1-5 8° du Code de l’'urbanisme prescrit qu’un
emplacement ne peut étre réservé que si le bien est destiné a recevoir :

— Des voies publiques (autoroutes, routes, rues, places, chemins, pistes cyclables, parcs de
stationnement).

L’article L. 123-1-5 6° permet aux PLU de préciser : le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation a conserver, a créer ou a modifier. Cette disposition est
complémentaire de celle du 8° : I’objectif et les moyens de ’atteindre ;

— Des ouvrages publics qui correspondent, au-dela de la notion juridique, aux grands
équipements d’infrastructure et de superstructure réalisés par les personnes publiques.
Sont visés les canaux, les voies ferrées, les aérodromes, les réservoirs, les stations
d’épuration, les grands collecteurs d’assainissement, les équipements scolaires, sanitaires,
sociaux, administratifs, les programmes de réalisation de logements sociaux, etc ;

— Des espaces verts ouverts au public a créer ou a conserver.

On entend par “installations d’intérét général" au sens de ’article L123-1-5 8°, selon la doctrine
et la jurisprudence, des installations, des équipements satisfaisant un besoin collectif par
opposition a des opérations et constructions destinées a une utilisation privative.

2.2. Droits et compensations accordés aux propriétaires

La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens batis qui y sont situés.
qu’il envisage d’acquérir. En attendant |’acquisition, des droits sont ouverts aux propriétaires afin
de compenser Uinconstructibilité résultant de la création de l’emplacement réservé.

L’article L123-17 du Code de Uurbanisme ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un
droit de délaissement leur permettant de mettre les bénéficiaires en demeure d’acquérir ou de
lever la réserve.

Le propriétaire d’un terrain bati ou non bati réservé par un PLU peut, dés que le plan est rendu
opposable, exiger de la collectivité publique ou du service public au bénéfice duquel le terrain a
été réservé qu’il soit procédé a son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux
articles L. 230-1 et suivants.

Les articles L230-1 et suivants disposent que le droit de délaissement, qui prend la forme d’une
mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an a compter du dépot de la demande en
mairie pour se prononcer. L’acquisition peut se faire a [’amiable ou en cas de désaccord par le
juge de U’expropriation qui prononce alors le transfert de propriété et la fixation du prix, incluant
aussi certaines indemnités notamment de remploi comme en matiere d’expropriation. Le
propriétaire qui a exercé son droit de délaissement peut se désister comme il peut requérir
’emprise totale de son bien partiellement classé (articles L. 230-3 du Code de 'urbanisme et L.
13-10 et L. 13-11 du Code de |’expropriation).
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En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit étre payé au plus tard 2 ans a compter de la
réception en mairie de la demande.

2.3. Prérogatives consenties aux bénéficiaires

Justifiées par l'intérét général attaché a la réalisation des équipements publics projetés, mais
compensées par des droits reconnus aux propriétaires, des prérogatives de puissance publique
sont conférées aux bénéficiaires des emplacements réservés. Leur exercice restant placé sous le
controle du juge.

Les emplacements réservés n’ont pas de durée initialement fixée. Ils peuvent étre supprimés a
tout moment par les autorités compétentes a I’occasion d’une révision ou modification du PLU.
Lorsque le bénéficiaire est différent de la commune ou de UEPCI dont le document d’urbanisme
est a Uorigine de la réserve, la suppression est subordonnée a son accord préalable.

Un emplacement réservé, en dehors de toute suppression, peut étre réduit a la demande de son
bénéficiaire a l’occasion d’une révision ou d’une modification du PLU.

Source : Les outils de ’aménagement - « Fiche emplacements réservés », CERTU - Seydou Traoré,
2007
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Infrastructures de transports classées

Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a l'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés
par le bruit (Version consolidée au 20 avril 2009).

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et
des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la
fonction publique, de la réforme de UEtat et de la décentralisation, le ministre délégué au
logement et le secrétaire d'Etat aux transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de lurbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R.
123-24, R. 311-10, R. 311-10-2, R. 410-13 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, et
notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de lurbanisme et le code de la construction et
de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4et 7 ;

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit des aménagements
et infrastructures de transports terrestres ;

Vu larrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a lisolement acoustique des batiments
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;

Vu l'arrété du 24 mars 1982 relatif a l'aération des logements ;

Vu larrété du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments
d'habitation, et notamment son article 9 ;

Vu larrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation
acoustique, et notamment son article 6 ;

Vu larrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres,

Article 1

Cet arrété a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995
Susvisé :

AURM

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les
cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres
recensées ;

- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre
de ces infrastructures ;

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions
que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;

- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des batiments d‘habitation a
construire dans ces secteurs, lisolement acoustique minimal des fagades des piéces
principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critéres
prévus a larticle 7 du décret susvisé.
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TITRE ler : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET.

Article 2

Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports
terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A,
pendant la période de 6 heures a 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures),
correspondant a la contribution sonore de linfrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré
A, pendant la période de 22 heures a 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures),
correspondant a la contribution sonore de linfrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément a la
norme NF S 31-130 " Cartographie du bruit en milieu extérieur ", a une hauteur de cinq
metres au-dessus du plan de roulement et :
- a deux meétres en avant de la ligne moyenne des facades pour les " ruesen U ”;

- & une distance de linfrastructure' de dix métres, augmentés de 3 dB (A) par rapport a la
valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre équivalents a un niveau en
facade.

L'infrastructure est considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée sur un sol horizontal
réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

! Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
proche.

Article 3

Les niveaux sonores de référence visés a l'article précédent sont évalués :

- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne
peut conduire a modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur
site a partir dhypotheéses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes
représentatives de 'ensemble de l'année ;

- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic
peut conduire a modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul a partir
d'hypothéses de trafic correspondant a la situation a terme ;

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu a lune des mesures prévues a
larticle 1er du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul a partir des hypothéses de
trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables a lune de ces mesures.
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Les calculs sont réalisés conformément a la norme NF S 31-130, en considérant un sol
réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type
d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de
linfrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation
peuvent étre utilisées.

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 " Mesurage du
bruit di au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation " et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit
routier, aux points de référence, dans les conditions définies a larticle 2 ci-dessus.

Article 4

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et d'autre de linfrastructure sont définis en fonction des niveaux
sonores de référence, dans le tableau suivant :

NIVEAU NIVEAU LARGEUR MAXIMALE
sonore sanore CATEGORIE des secteurs affectds
de référence de référence o per le bruit de
Ly, {6 h-22 h} | L, (22 h-8h) | linfrastructure part et d'sutre de
en dB (A) en dB {A) {"infrastructure (1)
L> 8 L>76 1 d=300m
76<L=81 | <L <76 2 d=20m
NMW<lL<7 | B<l=sN 3 d=100m
BB<L=T0 | B0<L =65 4 d=3%m
B0<L=65|55<L=<6) 5 d=1"0m
(1) Cette largeur correspond & la distance définie & Varticle 2
comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Si sur un troncon de linfrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique
par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le troncon considéré.

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent a
classer une infrastructure ou un trongon d'infrastructure de transports terrestres dans deux
catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.

TITRE Il : DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS D'HABITATION
CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT.

Article 5

En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les piéces principales et cuisines des
logements dans les batiments d'habitation a construire dans le secteur de nuisance d'une ou
plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les
modalités sont définies a l'article 6 ci-aprés.
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Toutefois, le maitre d'ouvrage du batiment a construire peut déduire la valeur de lisolement
d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en facade, s'il souhaite prendre en compte des
données urbanistiques et topographiques particulieres, l'implantation de la construction dans le
site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est
faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées a l'article 7 du présent arrété.

Article 6

Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pieces principales et
cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la facon suivante.

On distingue deux situations, celle ol le batiment est construit dans une rue en U, celle ol le
batiment est construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U

Le tableau suivant donne la valeur de lisolement minimal en fonction de la catégorie de
linfrastructure, pour les piéces directement exposées au bruit des transports terrestres :

CATEGORIE 1SOLEMENT MINIMAL Dy

45 dB (A)
42 dB (A)
38 dB (A)
35 dB (A)
30 dB (A)

(Fl i GO D =

Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir étre inférieures a 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les facades latérales ;
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les facades arriére.

B. - En tissu ouvert

Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de lisolement minimal des
piéces en fonction de la distance entre le batiment a construire et :

- pour les infrastructures routiéres, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

distance (2) 0 10 15 20 25 30 40 50 65 20 100 125 160 200 250 300
e | 1| 5 | 6 | & 2 |0 | 0w | ® | ® | v | ® |5 | %= | 2
vl 2 el wl ) v | % | % | % |m | % | % |0
: 3 | . | m | ¥ | % | % BERERR
? ‘| ® 2 | & | = | | I
; s — .5 -

Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
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Elles peuvent étre diminuées de fagcon a prendre en compte lorientation de la facade par rapport
a linfrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un batiment entre linfrastructure et
la facade pour laquelle on cherche a déterminer lisolement, conformément aux indications du
tableau suivant :

SITUATION DESCRIPTION CORRECTION

Fagade en vue directe. Depuis Ia fagade, on voit directement I totalité de linfrastruc- Pas de correction
ture, sans obstacles qui 1a masquent.

—

Fagade protégée ou partiellement protégée par des bitiments, |  existe, entre la fagade concernde et la source de bruit (Iin-
frastructure), des bétiments qui masquent la bruit :
- en partie ssulement {le bruit peut se propager par des

trouées assez larges antre lgs bBHMENTS}...m.cummmmimsimmmiands -3d8{A
- en formant une protaction presque complite, ne laissant
que de rares trouées pour la propagation di bl - 6dB (A)
Portion de fagade masquée (1} par un écran, une butte de | La portion de fagade est prolégée par un écran de hauteur
terre ou un obstacle naturel. comprise entre 2 et 4 matres:
- & une distance inférieura & 150 MELrES....wwcememcmrmcarercenn - 6 dB (A)
- & une distance supérieurs 3 150 METES ..emrmimammriacnemon ~-3d8B (A
La portion de fagade est prolégée par un écran de hauteur
supérieure 3 4 mitres:
- & une distance inférieure 3 150 MALIES.....cmce-msomecranes - 94dB (A
- & une distance supérieure & 150 MEITES ..o v - 6dB (A}
Fagade en vue directe d'un bitiment. Lo fagade bénéficie de la protection du bitiment lui~méme:
- fagade latérale {2} -3 dB (A}
- fagade arridte - 9dB (A}

(1) Une portion de fagade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas Finfrastructure depuls cette portion de fagade.
(2) Dans le cas d’une fagade latérale d’un bAtiment protégé par un écran, une butte de terre our un obstacle naturel, on peut cumuler jes
corrections correspondantes.

Que le batiment a construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une facade est
située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est
déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.

Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres,
c'est cette valeur qui sera prescrite pour la facade concernée. Dans le cas contraire, la valeur
d'isolement prescrite est égale a la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure,
augmentée de 3 dB (A).

Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister a respecter :
- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;

- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs,
la limite immédiatement supérieure a la valeur calculée selon la méthode précédente.

Article 7

Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en facade, en
prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particuliéres, lUimplantation de
sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il
évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur batiment :

- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de larticle 6 de l'arrété du 5 mai
1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres ;

- a laide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures
routiéres et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
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Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routiére ou
ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence,
définies en fonction de la catégorie de linfrastructure :

MBSO | s
su po e référence, au point de référence,
CATEGORIE en période diurne enppériode noclurmne
{en dB[A]) fen dB (Al
83 18
79 74
3 68
63
63 58

Lapplication de la réglementation consiste alors a respecter la valeur d'isolement acoustique
minimal déterminée a partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit a lintérieur
des piéces principales et cuisines soit égal ou inférieur a 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en
période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A, de 6 heures a 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures a 6 heures pour la
période nocturne. Cette valeur disolement doit étre égale ou supérieure a 30 dB (A).

Lorsqu'un batiment a construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs
infrastructures, on appliquera pour chaque local la regle définie a larticle précédent.

Article 8

Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 sentendent pour des piéces et
locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde a toutes les fréquences.

Le batiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matiére
d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de lisolement
acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon larticle 6 ou larticle 7, dans les
conditions définies par les arrétés du 28 octobre 1994 susvisés.

La mesure de lisolement acoustique de facade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 "
vérification de la qualité acoustique des batiments ", dans les locaux normalement meublés, les
portes et fenétres étant fermées.

Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie a larticle 7, il est
nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en facade réalisée par le
maitre d'ouvrage.

Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des batiments porte également sur
'évaluation du niveau sonore a deux meétres en avant des facades des locaux, par calcul selon la
convention définie a larticle 6 de l'arrété du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les
normes en vigueur.
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Article 9

Les exigences de pureté de lair et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir étre
assurées tout en conservant pour les logements lisolement acoustique requis par le présent
arrété, donc en maintenant fermées les fenétres exposées au bruit dans les piéces suivantes :

- dans toutes les piéces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal a

40 dB (A) ;

- dans toutes les piéces principales lorsque lisolement prévu est supérieur ou égal a 35 dB (A) ;

- uniquement dans les chambres lorsque lisolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A).

La satisfaction de lexigence de pureté de lair consiste a respecter larrété du 24 mars 1982
relatif a l'aération des logements, les fenétres mentionnées ci-dessus restant closes.

La satisfaction de lexigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la
construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des piéces
principales et cuisines a une valeur au plus égale a 27 °C, du moins pour tous les jours ou la
température extérieure moyenne n'excéde pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrété.
La température d'une piéce est la température de l'air au centre de la piéce a 1,50 métre au-
dessus du sol.

TITRE lll : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 10

Les dispositions prévues a l'article 6 de l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a lisolement
acoustique des batiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.

Les dispositions prévues a larticle 3 et a l'annexe | de larrété du 6 octobre 1978 précité
continuent a s'appliquer jusqua la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de
larticle 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.

Article 11

Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur
de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le
directeur de lhabitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur
général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété,
qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
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Risque sismique

La commune de Riedisheim est classée en zone sismique 3, ¢’est-a-dire « niveau d’aléa modéré ».

B Organisation réglementaire

L563-1 Code de I'Environnement
L112-18 Code de la Construction et de I'Habitat

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
Prévention du risque sismique —— Délimitation des zones de sismicité du
territoire francais

Ouvrages a risque 0uwage§ arisque

normal spécial
Batiments Ponts et éqw;oemems
Arrété du 22 octobre 2010
Classification et régles de
construction parasismique
— — Régles Eurocode 8 -

|
Régles générales | | NF EN 1098-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-6 et annexes
— pour mgmm — nationales associées, septembre 2005
LRégles PS92 & titre transiloire jusqu'au 31 octobra 2012

NF P 06-013, décembre 1995
Régles simplifites [~ Régles PS-MI
L pourcertanes —| NF P 06-014, mars 1995

maisons individuelles ' Guide CP-MI Antilles
Recommandations AFPS, édition 2004

B Caiégories de batiments

Les hatiments a risque normal sont classés en quatre catégories d'importance croisseante, de la
catégorie | & faible enjeu a la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables
4 la gestion de crise.

Catégorie d'importance Description

u Batiments dans lesquels # n'y a aucune aciivité humaine nécessitant un
séjour de longue durée.

Habitations individuelles.
Etablissements retevant du public (ERP) de catégories 4 et 5. |
Habitalions coflectives de hauteur inférieure a 28 m.

Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h < 28 m, max. 300 pers.
Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.

ERP de catégories 1, 2 et 3.

Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.

Batiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.

Etablissements sanitaires et sociaux.

Centres de production collective d'énergie.

Etablissements scolaires.

Batiments indispensables a la sécurité civile, la défense nationale et le
,| maintien de l'ordre public.

a Batiments assurant le maintien des communications, la preduction et le
stockage d'eau potable, la distribution publique de I'énergie.

= Batiments assurant le contréle de la sécurité aérienne.

m Etablissements de santé nécessaires a la gestion de crise.

u Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d'importance différentes, la
catégorie de batiment la plus contraignante est retenue.

Pour I'application de la réglementation sur les batiments existants, la catégorie de la structure a prendre en
compte est celle résultant du classement aprés travaux ou changement de destination du batiment.
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B Application de F'Eurocode 8 POUR LE CALCUL ...

La conception des structures selon I'Eurocode 8 | Décomposition de I'Eurocode 8
repose sur des principes conformes aux codes i _
parasismiques intemationaux les plus récents. | L@ partie 1 expose les principes généraux du
La sécurité des personnes est fobjecti du | calcul parasismique et les régles applicables aux
dimensionnement parasismigue mais également |a | différentes typologies de batiments.

limitation des dormmages causés par un séisme. . i )
De plus, certains btiments essentiels pour la gestion Ll a-Pl artnde ;ﬁ&}:&n ﬂzlgze;'ale dl! mens”;udrzg il eln
de crise doivent rester opérationnels. géotechniques et des murs de souténement.

B Régles tortaitaires simplifiées

Le maitre d'ouvrage a {a possibilité de recourir & des régles simplifiées (qui dispensent de F'appiication
de 'Eurocode B) pour la construction de batiments simples ne nécessitant pas de calkuls de structures
approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face & la sollicitation sismique est atteint par
l'application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d'exécition du batiment.
- Les régles PS-Mi «Construction parasismique des maisons individuelles et batiments assimilés»
sont applicables aux batiments neufs de catégorie Il répondant & un certain nombre de critéres,
notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

- Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismigue des maisons
individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des batiments simples de catégorie 1l
sous certaines conditions stipulées dans le guide.

B Exigences sur le bat neuf

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie d'importance du bitiment et de la zone de
sismicité.

L application possible (en dispense de M'Eurocode B) des PS-MI smsré-servedu respectdescondiﬂmsde hmﬂne PS-MI
2 ppplication possible du guide CP-Mi sous rézerve du respect des conditions du guide
3 application obligutoin des régles Eurocode 8

B Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie lil. Cependant, pour faciliter
le dimensionnement des bitiments scolaires simples, les régles forfaitaires simplifiées PS-MI petvent
gire utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d'application de celles-ci, notamment en
termes de géométrie du batiment et de consistance de sol.
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B Gradation des exigences

2 Je souhaite améliorer Je réalise des Je crée une
£ Principe de base le comportement de travaux lourds sur extension avec joint
& mon bétiment mon batiment de fractionnement
F iy S

'objectif minimal de  L'Eurocode B-3 permet  Sous certaines conditions  L'extension

la réglementation sur  au maitre d’ouvrage de travaux, la structure désolidarisée par un

le bati existantest  de moduler 'objectif  modifiée est dimensionnée  joint de fractionnement
la non-aggravation  de confortement qu'il  avec les mémes régles de  doit &tre dimensionnée

de la vuinérabilité du souhaite atteindre sur  construction que le bati comme un batiment
batiment. son béatiment. neuf, mais en modulant  neutf.

l'action sismique de

référence,

B Travaux sur la structure du bitiment

Les régles parasismiques applicables a 'ensemble du batiment modifié dépendent de la zone sismique,
de la catégorie du batiment, ainsi gue du niveau de modification envisagé sur la structure,

| ca | Travaux | Régles de construction |
o | > 30% de SHON créée Eurocode 8°
- > 309 de plancher supprimé & un Niveay 85=0,42 mis?
> 30% de plancher supprimé A un niveau Zone 2
Conditions PS-Mi tespeciées
> 304 e SHON tréée Eurocode 8°
> 30% de plancher supprimé 4 un niveau H=0,66 mis?
> 3096 de SHON tréde Eurocode 8°
> 3096 de plancher supprimé & un niveau ag=0,66 mis?
> 30% de SHON créée pS-Mr*
Conditions PS-MI respectées Zone 3
> 3006 de SHON éée EmoﬂtB’
| > 30% de plancher supprimé a un niveau 8g=0,96 mis?
> 209% de SHON créée
> 30% de plancher Supprimé & un niveau Eurocode &°
> 20% des conreventements supprimes 85=0,96 mfs?
Ajoul équipement lourd en toiture
> 300% de SHON créde Ch.MF
Conditions CP-MI raspectées i
> 20% de SHON créée Buracode 8
> 30% de plancher supprimé 2 un niveau S #ﬁ:
> 20% des contreventements supprimés a5
> 20% de SHON tréée _ -
> 30% de plancher supprimé & un niveaus Eurocode 8°
> 20% des contrevertements Supprimés ay=1,8 nvs*

Ajout équipemnent lourd &n Witwe

1 appiication possible (en dispense de IEurocode B) tes P'S-Mi. La zone sismique & prendre en compte est eslle immédiatement
inférieure a1 zonage réglementaire (modulation de 'aléa).

2 appiication possible du gulde CP-M}

3 Appilication obligatoire des régles Eurocode 8

Source : « La nouvelle réglementation sismique applicable aux batiments », Ministére de [’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement, janvier 2011.

http: / /www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf
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4, Risque technologique

La commune de Riedisheim est concernée par les périmétres de protection générés par deux
établissements, U'un classé en SEVESO Il seuil haut (entrepdt pétrolier de Mulhouse, EPM, a
Ilzach) et l’autre en SEVESO Il seuil bas (Ets Wallach et Ets Bolloré Energie a Riedisheim).

Directive n° 96/82 du 09/12/96 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses

(Texte modifié par : Directive n° 2003/105/CE du 16 décembre 2003)

Article 12 : Maitrise de l'urbanisation

1. Les Etats membres veillent a ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la
limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques
d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent
ces objectifs par un controle :

- de limplantation des nouveaux établissements;
- des modifications des établissements existants visés a l'article 10;

- des nouveaux aménagements réalisés autour établissements existants, tels que voies de
communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation. Lorsque le lieu
d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroitre le risque d'accident
majeur ou d'en aggraver les conségquences.

" Les Etats membres veillent i ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou
dautres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en ceuvre de ces politiques
tiennent compte de la nécessité, a long terme, de maintenir des distances appropriées entre,
dune part, les établissements couverts par la présente directive et, d'autre part, les zones
d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes
dans la mesure ou cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérét naturel
particulier ou ayant un caractére particuliérement sensible, et, pour les établissements existants,
de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément a l'article 5, afin de ne
pas accroitre les risques pour les personnes. "

" 1 bis. La Commission est invitée a préparer, au plus tard le 31 décembre 2006, en étroite
coopération avec les Etats membres, les orientations pour définir une base de données technique
comprenant les données concernant les risques et les scénarios d'accident, destinée a permettre
l'évaluation de la compatibilité entre les établissements couverts par la présente directive et les
zones décrites au paragraphe 1. La définition de cette base de données tient compte, autant que
possible, des évaluations effectuées par les autorités compétentes, des informations obtenues
des exploitants et de toutes les autres informations pertinentes, telles que celles concernant les
avantages socio-économiques du développement et les effets atténuants des plans d'urgence. "

2. Les Etats membres veillent a ce que toutes les autorités compétentes et tous les services
habilités a prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation
appropriées pour faciliter la mise en ceuvre de ces politiques arrétées conformément au
paragraphe 1. Les procédures sont congues pour que, au moment de prendre les décisions, un
avis technique sur les risques liés a l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas
spécifique ou sur la base de critéres généraux.
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Exposition au plomb

ARRETS® ]

n® 5741V du 25 avril 2003 portant

définition de la zone A risque d'exposition au plomb du Haut-Rhin

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de ia Légion d’Honneur

Chevalier de 'Drdre National du Mérite

1 le code de la santé publique el notamment ses articles L. 1334-7 &L, 1334-6 9t R, 32-8a A.
32412,

2 Panétd interministérial du 12 illel 1938 fixant le modéie de I3 note d'information 2 joindre & un
&tatl des risques d'accessilité au plamb révéiant Ja présence de revélements contenant du
plomi pns pour Iapplication de i'article R. 32-12 du code de la santé publique ;

3 -lacupulaire interministiénelle DGSVS n* 99/533 du 14 seplembre 1953 et UHCAQG/1B n® 85
58 dy 30 860t 1999 relative 4 1a mise en ceuvre 21 au financement des mesures d'urgence Sur
2 saurmame

4 o circulare DGS/AD7ER001/27 el UHCIQC n® 2001-1 du 8 janvier 2001 refative aux étals
des risguas g'accessibilitd au plomb ;

5 les avis érmus par les Canseils Muniopaux des communaes du dépariemant du Haut-Rhin ;

6. [aws favarabie du Conseil Dépanemental d'Hygiéne émis au cours de sa séance du 5
gécembre 2002 & laguelle les maires onl 81¢ invitds 2 présenter lurs observalions
Consdérant qua le plomb est un toxique Urds dangereux gour la sanié publique et ngtamment pour

telle des jeunes enfants ;
Considéran que les peintures ou revétements contenant du plomb ont &6 fargement utitisés dans les

pétiments jusqu'en 1948 ; :
Gonsidérant dés lors qua 1oul immauble construit avant 1948 présente un rlsque potentiel d'exposition
pOUT SBS QCCupants | ) ’
Considérant que toutes les communes du Haul-Rhin comportent des bitiments d'habitafion construits,
avantie 1 janvier 1848 |

Considérant qu'en raison du nombre de ¢as de saturnisme déja survenus dans ie Haut-Rhin, i est
souhaitable que les acheleurs dimmeubles d'habitation soient informés de la présence de peintures
au plombd afin qu'ils intdégrent ce risque dans la gestion de leur hien

Sur proposition du Directewr dépanemental des Affaires sanitaires et sociales et du Directewr
déparismeanial de I'Equipement,

arréte

ARTICLE 1% ;  L'ensemble du départerent du Haut-Rhin est classé zone & risque d'exposition au plomb.

ARTICLE Z:  Un état des risgues d'accessibilité au plomb relatit aux revitements des batiments est

anpoyd 8 bats nramaess paoiatbrals de vents mua d'arhst 8 it rantrat réatisant nh rnnstatant
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ARTICLE3

ARTICLE 4

ARTICLES

ARTICGLE 6

ARTIGLE 7

ARTIGLE B ;

ARTICLE 8

Le Préfet,

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim

bovernis o un mimeuble sfieciéd en lout oo pactie & I'adiation, construit avant lg 1% janvier 1948
ef situz dons 13 7one 3 vsque défioe & Panicle 17, Cet etat doit avor &8 £labli depais mains
dun an & ta date da s promaesse de venta ou d'achat ou du contral susvisé.

Vel das fanua Waccessbiid au plomb identfie toute surface comportant un revetement avec
citnongn do olgmb of pracise la contentiaton an piomb, la méthode danalyse utilisée, ainst
cue Velal de conservation de chague suiface. éte des risques doit étre élabh par un
carrehiaur technigue agrés ay sens oe Faricls L. 111-25 du code de 1a constraction el de
Thabvahon oy per un lechnozn d2 [ censtructon quatifié aysal contracté une assurance
reolessinnnele pour ce lype do misgion Les lopclions d'expertise ou de diagaostic sont
gxclusves de toute aeinilé d'entreien ou de répaisiion de fimmeuble. Un guide
méthadologique pouvant semvir do réfgrgnce pour la réalisation ¢'un état des risques
daceessibillé au plomb gs nus A fa disposition des professionnels & des particuliars & 1a
safeclure ul dans les mairiss du déoartemen

Lorzows 'dlat des fsguas gaccessibilté au plomb réveéle la présence de revétements contenant
du plomd en canceniration supdneurs Bu seull roglomentairg, d st gonexé une note
dinfermaton générale A destination tu propridiaire jul indiguant jes risques de tels revBlements
i les occupsnts et les personngs Sveniueliement ainanées A faire des laavauy dans )
Fimmeauble ou i partie dimmeuble concamés. Cet dlat st communiqué par ce proprigtaire aux
acoupants de immeuble ou de fa partie d'immeubie concernde et 4 towte personne physiqueou
reoiale sppelée & y eflacluer des ravaus

Laorsque ¥'8iat des risques rdvéle ung ancessitilité av plomb au seas de Varticke R 32-2 du code
de la sa0ié publiqus, c'est-4-dire la présence de revitemenis Ségradds contenant du plomb &
ung concentraton supérieure au sewl réglementane, le vendeur cu son mandataire én transmet
wne copig au Préfet (Direction départementalo des atfaires sanitaires et sociales - cité
agminigirative - 88028 COLMAR cedex) aprés fa vante dans tes meilleurs délais, en présisant
simuliandment & cel enveoi les conrdonndes fumpidlas du propeélaie veadeur et de
tacnudreur

Aucune slause M'exonératon de la garantie des vices cachés ne peul e stipulde 4 raison des
vices consttués par Factessibiltg au plomb si Vélat des risques d'accessibiité au plomb r'est
0as ANNEXS aux sotes visds & larticle 2 du présant amété

Lo présant arbts sera affiche & la mairie da chague commune du Haul-Fhin pandant deux mois
i comnptor de la dats de signature. Mention du présert arrdté sera insérée dans deux journaux
paraissant dans le département Une copis sera adressée au conseil supériewr du notariat, & ja
chambrg ddparismontale des notaires, aux barreaux constituds prés des tribunaux de grande
nsiance dans le resson dasquels est situén fa zone & risque, ainsi qu'aux.Juges du Livre
Foncier. A

Le présent arrdté sare apphicable aux Botes visés A l'article 2 signés & partir du 1%
sepizmbre 2003

Monsisur le Secedtaire générmal de 13 Préfecture, Monsieur le Directeur départemental des
affares sanitaires et sosiales, Monsiewr le Diecleur dépanemsental de 'Equipement,
Mesdames, Messieurs les Directeurs das Services communaux d'hygidne et de santé des villes
da Colmar el Muthouse ef Mesdames et Messiews les Mawes sont chargés, chacun en ce qui
le conceme, dea exdeution du présent arEté qui sera publié au recugil des aCles administratils
gdu Haut-Rhun

Signé Paul MASSERON

AURM
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9. Puits privé et récupération des eaux de pluie
" (note d’information, régles, bonnes pratiques)

u EN

& E N EN

LUloné » * Prateontie) i

vmesring inTEmm s et
D8 LALDMENTATION :

e PREFECTURE DU HAUT-RHIN {"'n,-,u--’:':_'f"‘}

f —

NOTE D’INFORMATION

Conditions de mise en place et d’explolitation d'un puits privé ou d'un systdme
de récupération des eaux pluviales en complément du branchement d’eau
potable.

Avant la mise en place d'un puits, I convient de wveiller au respect des
réglementations suivantes :

Le forage en lui-méme devra faire lobjet, si la fouille atteint une profondeur
supérieure ou égale & 10 métres, d'une déclaration au titre du Code Minler (Art 131) aupras
de la Direction Régionale de I'industrie, de la Recherche et de I'Environnement (D.R..R.E.).
Cette demiére se chargera de transmetire les informations au Bureau des Recherches
Géologiques et Miniéres (B.R.G.M.) - Service Géologique Régional qui les intégrera dans la
Banque de données du Sous-Sol (BSS).

L'exploitation du forage est soumise au Code de I'Environnement (article R-214-1).
Pour un usage domestique, il n'est pas nécessaire de déclarer le puits au titre du code de
F'environnement mé&me en cas de prélévement important dépassant le seuils imposés.

Définition d'une usage domestique de I'eau :

L'article 3 du décret n°93-743 du 29 Mars 1983 pré cise que « constituent un usage
domestique de I'eau, au sens de l'articles L. 214-2 du Code de l'environnement, les
prélévements et rejets destinés exclusivament & ia satisfaction des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des Installations et de ceux des personnes résidant
habltuelloment sous leur toit dans fes limites des quantités d'eau nécessalres & T'alimentation
humaine, aux soins d’hygidne, au lavage et aux productions végétales ou animales
réservées a la consommation famiilale des ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé & un usage domestigue de 'eau tout préldvement inférieur
ou égal & 1000 métres cubes d’eau par an, qu'll soit effectué par une personne physique ou
morale st qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusleurs. Un tel prélavement,
en I'stat actuel de la réglementation, n'est donc soumis a aucune formalité au titre de la
police de I'eau (code de Fenvironnement). Par conlre il est soumis & certaines régles au titre
du code do la santé.

Les prélévements par puits ou forage destinés & afimenter une pompe a chaleur ne
sont pas assimilés & un usage domestique, méme lorsqu'il s'agit d'un équipement pour une
malson individuelle. lls sont donc soumis & déclaration au titre du code de I'environnemsnt.

D'autres contraintes peuvent étre lides & l'existence d'un périmétre de protection
d'un captage d'eau potable. Dans ce cas, I'amété préfectoral correspondant peut interdire ou
réglementer la mise en place d'un puits. Les amétés préfectoraux correspondants sont
disponibles en mairie, & défaut, la D.D.A.S.S. dispose des éléments relatifs & ces périmétres.

L'article R 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales demande &
toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement collectif et qui s'alimente
en eau, totalement ou partiellement, 4 une source qui ne reléve pas d'un service public

1
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(puits, forage, captage de source,...) d'en faire la déclaration & la mairie, afin de pouvoir
procéder a la facturation de la redevance d'assainissement collectif. Celle-ci est calculée,
soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais
de l'usager, soit, en labsence de dispositifs de comptage, forfaitairement sur la base de
critdres permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, en prenant en compte notamment la
surface de I'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour,...

Par ailleurs, 'article R1321-57 du code de la Santé Public, interdit I'alimentation
d’un réseau intérieur destiné a la consommation humaine par une eau issue d'une ressource
qui n’a pas été autorisée au titre du code de la santé publique.

D'un point de vue technique, la Norme NF EN 1717 concernant les réseaux intérleurs
Interdit toute interconnexion du réseau public avec un réseau alimenté par une autre
ressource. Le cas échéant, les canalisations et réservoirs d’eau non potable doivent &tre
entlérement distincts et différenclés des canalisations et réservoirs au moyen de signes
distinctifs conformes aux normes (ex : pictogrammes, eau dangereuse a boire,...)

De plus, pour des raisons sanitaires évidentes, les robinets & usage sanitaire et
alimentaire dolvent étre alimentés impérativement par de I'eau provenant du réseau de
distribution aflmenté par une ressource en eau potable autorisée .

il est donc Impératif de tenir compte de l'ensemble de ces contraintes lors
d'éventuelles modifications d'un réseau Intérieur.

Cefte liste n'est pas exhaustive ; en effet, il peut exister des réglementations ou
contraintes spécifiques dans certains secteurs ou pour certaines activités (ex : Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement, usages non domestiques,...).

C'est finalement le Décret n2008-652 du 2 juillet 2008 relatif & la déclaration des

dispositifs de prélévement, pults ou forages réalisés a des fins d’'usage domestique

de I'eau et a leur contrdle ainsi qu'a celul des installations privatives de distribution

d’eau potable qui précise ces condlitions techniques. Ce décret insére de nouvelles

dispositions aprés l'article R. 2224-21 du code général des collectivités teritoriales.
Le nouvel article R2224-22 est entré en vigueur le 1* Janvier 2009,

Résumé de I'article R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales :

Tout dispositif de préldvement, pults ou forage, dont la réalisation est envisagée pour
obtenir de I'eau destinée a un usage domestique est déclaré au maire au plus tard un mols
‘avant le début des fravaux.

La déclaration indique entre autres la localisation précise de l'ouvrage et ses principales
caractéristiques, les usages auxquels 'eau prélevée est destinée, s'll est prévu que l'eau
prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur & une habitation et s'il est
prévu que tout ou partie de 'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de
collecte des eaux usées,

Un contrdle est prévu par l'article L. 2224-12 et comporte notamment un examen des
parties apparentes du dispositif de préldvement de I'sau, du puits ou du forage,
notamment des systémes de protection et de comptage, le constat des usages de l'sau
effectués ou possibles a partir de cet ouvrage, la vérification de I'absence de connexion du
réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de
distribution d'eau potable.

Le rdglement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice
de ce contrdile. Il fixe le tarif des contréles, en fonction des colits exposés pour les réaliser.
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Lorsqu'il apparait que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout
risqgue de pollution n'est pas garantle par l'ouvrage ou les installations intérieures contrtiés, le
rapport de visite axpose la nature des risques constatés et fixe les mesures & prendre par
Fabonné dans un déiai déterminé.

Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au malre de la commune concernée.

A l'expiration du délal fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelle visite de
contrdle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, aprés une mise en
demeure restée sans effet, 4 la fermeture du branchement d'eau potable.

Les dispositifs do préldvements, puits ou forages i des fins d'usage domestique de
I'eau entrepris ou achevés avant le 31 décembre 2008 doivent &tre déclarés au plus
tard le 31 décombre 2009.

Un ammété du 17 décembre 2008 fixe les éléments & foumnir dans le cadre de la
déclaration en mairie de tout préiévement, puits ou forage réalisés & des fins d'usage
domestique de l'eau.

A cette fin, un formulalre Cerfa n®13837*01 est téléchargeable sur internet'.
Un site Internet d’enregistrement des déclarations des forages domestiques est en

cours de finalisation. Ce site sera destind aux mairies et est destinéd & recueillir les
déclarations de prélévements d'eau domestiques.

Un deuxiéme arrété du 17 décembre 2008 est lui relatif au contrdle des installations
privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de préiévement, puits et forages st des
ouvrages de récupération des eaux de plule.

L'arrété du 4 mai 2007 pour application de l'article 200 quater du Code général des
impdts précise les conditions techniques pour la récupération des eaux de plule.

C'est finalement I'amrété du 21 ao(t 2008 relatif 4 la récupération des eaux de plule
ot A leur usage 2 l'intérieur ot & I'extérieur des b&timents qui détallle le volet technique.

Il précise les types d’usages autorisés alnsi que les conditions d’instaliation,
d'entretien et de survelllance des équipements.

L'eau de pluie peut étre récupérée a I'aval des toitures inaccessibles et utilisée pour
des usages extemnes tels que Farrosage des espaces verts.

A Tintérieur des bétiments, elle peut servir & alimenter les tollettes et au lavage des
sols. Le lavage du linge & partir des eaux de plule est également autorisé mais a titre
expérimental, & condition qu'un traitement adapté soit instalié (déclaré au ministére chargé
de la santé par le metteur sur le marché). Néanmoins I'utilisation d’eau de plule & I'ntérieur
est interdite dans tous les établissements liés & la santé, aux soins ou aux analyses
médicales ainsi que dans les créches et écoles matermelles ou élémentalres.

Les conditions d’utllisation sont les suivantes :

Dans les batiments, la présence de robinets de soutirage distribuant des eaux de
qualité différentes est interdite dans la méme pléce, sauf dans les caves, sous-sols et autres
pléces annexes.
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Le raccordement temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie au réseau de
distribution d’eau potable est interdit.

Toutefois, un appoint est possible lorsque le réservoir d'eau de pluie est vide, via un
systéme de disconnexion par surverse totale installé de fagon permanents.

Une plaque de signalisation sur laquelle est inscrit le message «eau non potable»
accompagné d'un pictogramme «expliciter» doit étre apposées prés des points de soutirage
d’eau de pluie non potable.

Les eaux de pluie utilisées dans les bétiments et rejetées dans les égouts sont
soumises a la taxe d'assainissement, les propriétaires devant déclarer ce type d'usage & la

mairie. Le volume d'eau de pluie utilisé est calculé via un systdme d’évaluation obligatoire
pour les installations raccordées au réseau collectif d’assainissement.

3. Informationsg utiles :
Pour plus d'informations, un site internet est accessible a I'adresse suivante ;

ANNEXE :

+ Tableau de synthése des conditions d'alimentation d'un réseau intérieur par une
ressource en eau non autorisée

AURM Annexes écrites - PLU approuvé - Septembre 2013 23



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim

Alimentationdu | Alimentation Alimentation
réseaun de des chasses d’eau | des lave-linge
distribution

Puits privé unifamilial avec analyse P1 conforme Oui (1) (2) Oui (1) (2) Oui (1) (2)

Puits privé unifamilial sans analyse P1 conforme Non (1) oui(1)2)(3) @ |Out -
6) D@ @B
Avec dispositif de|Avec dispositif de
disconnexion & sur-|disconnexion A Sur-
verse  totale (type | verse totale (type AA
AA ou AB) ou AB) et dispositif de

traitement adapté (arr.
21/08/08).

Puits privé & usage collectif autorisé CSP Oui (3) Oui (3) Oui (3)

Puits privé A usage collectif sans autorisation Non (1) ou(12)(3)@ |ou

préfectorale (camping ...) (6) (1) (2) 3) ) (5) (6)
Avec dispositif de|Avec dispositif de
disconnexion 2 sur- | disconmexion &4 sur-
verse totale (type |verse totale (type AA
AA ou AB) ou AB) et dispositif de

traitement adapté (arr.
21/08/08)

Réserve eau de pluie Non (5) Oui (5) (6) sauf|Ouni (5) (6) sauf
établissements santé, | &tablissements  santd,
sociaux et médico |socigux et médico
Avec dispositif de|Avec dispositif de
disconnexion 3 sur- | disconnexion a sur-
verse tolale (type|verse iotale (type AA
AA ou AB) ou AB) ¢t dispositif de

traitement adapté (arr.
21/08/08)

(1)

Article R, 132157 CSP

Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de I'article R, 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, atre
alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas &té autorisée en application de l'article L. 1321-7.

lis ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utiisation, notamment & Foccasion de phénoménes de
retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel lis sont raccordés ou engendrer une contamination de
I'eau distribuée dans les Installations privées de distribution.

@
CGCT Article L2224-D

Tout prélevement. puits ou forage réafisé a des fins d'usage domestique de I'sau falt I'objet d'une déciaration
auprés du maire de la commune concemnée. Les informations relatives & cette déclaration sont tenues a
disposition du représentant de I'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et

d'assainissement, Un décret en Consell d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. R. 2224-22-1. CGCT - Le déclarant compiéte la déclaration dans un délai d’'un mois sulvant 'achévement

des travaux en communiquant au maire :
« 1°La date & laquells I'ouvrage a &bé achevé ;

« 2°Les modifications éventuellement appm & |'un des éléments de la déclaration initiale ;
« 3°Une analyse de [a qualité de I'eau lorsque I'e au est destinée 2 la consommation humalne au sens de larficle
R. 1321-1 du code de la santé publique. Le prélévement at I'analyse sont effectués par un laboratoire agréé par

le ministére chargé de la santé.
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@)

Article L. 1321-7 CSP

| - Sans préjudice des dispositions de I'arlicle L. 214-1 du code de I'environnement, est scumise & autorisation de
I'autorité administrative compétente ['utilisation de I'eau en vue de la consommation humaine, ..., pour :

1°La production ;

2° La distribution par un réseau public ou privé, & I'exception de la distribution & l'usage d'une famille mentionnée

au 3° du Il et de la distribution par des réseaux particuliers allmentés- par un réseau de distribution public ;

Il. - Sont soumises & déclaration auprés de l'autorité administrative compétente :

1° L'extension ou la modification dinstallations collectives de distribution qui ne modifient pas de fagon notable les
conditions de l'autorisation prévue au | ;

2° |_a distribution par des réseaux particuliers allmentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter
un risque pour la santé publique ;

3° L'utilisation d'eau én vue de la consommation humaine & l'usage d'une famllle, dans les conditions prévues &
l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

@

Art. R, 2224-22-5.CGCT - Lorsqu'll apparalt que la protection du réseau public de distribution d'eau potable
contre tout risque de poilution n'est pas garantie par I'ouvrage ou les installiations Intérieures contrlés, le rapport
de visite expose la nature des risques constatés et fixe les mesures & prendre par 'abonné dans un délai
déterminé. Dans ce cas, le rapport de visile est également adressé au maire de ia commune concernée. A
l'expiration du délal fixé par le rapport, le service peut organiser une nouvelie visite de contrble et procéder, si les
mesures prescrites n'ont pas été exdcutées, aprés une mise en demeure restée sans effet, & la fermeture du
branchement d’aau potahle.

(5}
Arrdté du 21 aolt 2008 relatif & la récupération des eaux de piule et A leur usage 3 Pintérieur ot 2
F'extérieur des bitiments :
Art. 2. - ). - L'eau de plule collectée & I'aval de toitures Inaccessibles peut &tre utilisée pour des usages
domsstiques exiérieurs au batiment. L'arrosage des espates verts accessibles au public est effectué en dehors
des périodes de fréquentation du public.
Il. - A l'intérieur d'un batiment, l'eau de pluis collectée & l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en amiante-
¢iment ou en plomb, peut étre utilisée unlquement pour I'évacuation des excrétas et le lavage des sols.
lll. = L'utilisation d'eau de pluie collectée a l'aval de toitures inaccessibles st autorisée, & titre expérimental, pour
le lavage du linge, sous réserve de mise eh teuvre de dispositifs de traitement de I'eau adaptés et :
— que ia personne qui met sur le marché le dispasitif de traitement de I'eau déclare aupnds du ministdre en charge
de la santé les types de dispositifs adaptés qu'il compte installer ; _
- que linstallateur conserve la liste des installations concernées par I'expérimentation, tenue & disposition du
ministére en charge de la santé.
Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissaments cités au IV.
IV. - L'utilisation d'eau de pluie est Interdite & I'intérieur:
— des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de
personnes Agées;
— des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de blologle médicale et des
établissements da transfusion sanguine ;

{6) Arrété du 21 aolt 2008 relatif a Ia récupération des eaux de plule et & leur usage & IIntérieur et &
I’extérieur das batiments :

Art 3. 4. A proximité immédiate de chagque point de soutirage d'une eau Impropre & la consommation humaine
ost implantée une plaque de signalisation qui comporte la mentioh « eau non potable » et un pictogramme
explicite. ... Dans les bétiments a usage d’habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux
distribuant chacun des saux de qualité différentes est interdite dans la méme pidce; @ I'exception des caves,

sous-sals et autres piéces annexes a I'habitation. A l'intérieur des bétiments, les robinets de soutirage, depuls Ie
réseau de distribution d'eau de plule, sont verrouillables. Leur ouverture se fait & I'aide d'un outil spécifique, non
lié en permanence au robinet. Une plaque de signallsation est apposée a proximité de tout robinet de soutirage.
d’eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d'évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « ‘eau non
potable » et un plctogramme explicite.
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